
Product Datasheet

Descripción

Tacta® Está disponible en versiones monocanal y multicanal 
en diferentes rangos de volumen, de 1 a 10 000 µL y de 1 a 
300 µL respectivamente. Esto garantiza que haya un Tacta® 
fpara sus necesidades de pipeteo en su laboratorio.

Como pipeta, la Tacta® es cómoda de sostener y usar gracias 
a su diseño ergonómico, que incluye un peso reducido, un 
soporte para los dedos y un émbolo, un ajuste de volumen, 
un bloqueo de volumen y un expulsor de puntas cerca del 
pulgar. The Tacta® se adapta a la mano izquierda y derecha y 
se puede utilizar con una sola mano, incluido el cambio de 
volumen.

Información del producto

Tacta® es una pipeta mecánica de primera calidad que ofrece 
una comodidad y una fiabilidad excepcionales. Diseñada 
teniendo en cuenta la comodidad, Tacta® permite pipetear 
sin esfuerzo y de forma segura, a la vez que produce 
resultados precisos y fiables una y otra vez.

Tacta® está fabricado con materiales cuidadosamente 
seleccionados y cada componente está diseñado para 
cumplir con los más altos estándares.

Tacta® fue diseñada teniendo en cuenta la comodidad, se 
adapta tanto a la mano como al laboratorio. Como requiere 
menos fuerza que otras pipetas mecánicas del mercado, se 
puede utilizar para sesiones de pipeteo más prolongadas sin 
causar lesiones por esfuerzo repetitivo ni afectar la 
reproducibilidad y la fiabilidad de los resultados.

Tacta®

Pipetas mecánicas que se 
adaptan a su mano y a su 
laboratorio
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Características

·  Las bajas fuerzas del ciclo de pipeteo reducen el 
riesgo de lesiones por tensión.

·  Diseño ergonómico para un pipeteo cómodo.

· Función Optiload en modelos monocanal y multicanal 
para una carga de puntas fácil y ligera con un sellado 
perfecto de las puntas.

· La función de expulsión suave de la punta Optiject 
separa la punta de manera suave y controlada

· El bloqueo de volumen de doble función de Optilock 
evita cambios de volumen accidentales

· La pantalla de volumen de cuatro dígitos, fácil de leer, 
ayuda a establecer volúmenes exactos

· Codificación por colores de los volúmenes para 
facilitar la selección de las puntas de pipeta 
correspondientes

· Filtros Safe-Cone disponibles para modelos 
superiores a 10 μL con un cómodo mecanismo de 
expulsión de filtro incorporado

Fácil mantenimiento

· Completamente esterilizable en autoclave sin 
necesidad de desmontarla

· Fácil de limpiar y mantener, ya que solo hay que 
desmontar tres piezas

· Fácil ajuste de la calibración con escala de ajuste
garantiza resultados precisos, incluso en casos en 
los que no se aplica la calibración de fábrica, por 
ejemplo, al pipetear líquidos viscosos

· Los materiales tienen una alta resistencia química y 
a los rayos UV para garantizar una larga vida útil de 
la pipeta 

Uso previsto

Manipulación manual de líquidos en volúmenes 
que van desde 0,3 µL hasta 10 000 µL..
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Datos técnicos

Especificaciones

Peso 79 g (1-ch, 1,000 µL)
138 g (8-ch, 300 µL)

Longitud 225 mm (1-ch, 1,000 µL)
240 mm (8-ch, 300 µL)

Esterilización en 
autoclave

Completamente esterilizable en autoclave
(121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa overpressure)

Resistencia UV Las pipetas Tacta® están fabricadas con materiales 
resistentes a los rayos UV. Las pipetas Sartorius 
toleran la exposición temporal a la radiación UV. 
Tenga en cuenta que la exposición prolongada o 
frecuente a la radiación UV puede provocar que la 
pipeta se amarillee y se vuelva quebradiza.

Desplazamiento de airePrincipio de pipeteo

Modos de pipeteo Pipeteo (P)
Pipeteo inverso (rP)
Mezcla posterior a la administración

Opciones de 
soporte

Soporte carrusel para 6 pipetas
Soporte lineal
Porta pipetas para una pipeta
(incluido en el paquete de la pipeta)

Eyector de filtro 
Safe-Cone  

Eyector incorporado

Limitaciones Los valores de exactitud y precisión son válidos en las 
condiciones controladas descritas en ISO 8655.
Prueba de temperatura: +15 °C to +30 °C +/–0.5 °C  
Humedad relativa: > 50 %

Uso del instrumento 
en exteriores entre 
+20  +25 °C

Cuando se utilizan instrumentos fuera de este rango de 
temperatura, se debe utilizar el factor de corrección 
para la densidad del agua (Z-value µL/mg) .

Condiciones de 
transporte  

Temperatura –50 °C a +50 °C 
Humedad: 10 – 90%
Impactos: <10 G

Condiciones de 
almacenamiento a 
largo plazo

Temperatura: –20 °C to +40 °C 
Humedad: 10 – 60 %

Garantia 2 años

Ajuste de volumen

La calibración de la pipeta debe ajustarse cuando sea necesario, por ejemplo, al pipetear de forma inversa, al pipetear 
líquidos distintos del agua, al utilizar la pipeta a grandes altitudes o cuando la geometría de la punta que utiliza difiere 
claramente de la geometría de la punta estándar.

Modelo [µL] Canales Incremeto[µL] –45 –10 –5 –1 0 1 5 10 45

0.3 – 3 1 0.002 –0.09 –0.02 –0.01 –0.002 0 0.002 0.01 0.02 0.09

1 – 10 1 0.01 –0.45 –0.1 –0.05 –0.01 0 0.01 0.05 0.1 0.45

2 – 20 1 0.02 –0.9 –0.2 –0.1 –0.02 0 0.02 0.1 0.2 0.9

10 – 100 1 0.1 –4.5 –1 –0.5 –0.1 0 0.1 0.5 1 4.5

20 – 200 1 0.2 –9 –2 –1 –0.2 0 0.2 1 2 9

100 – 1,000 1 1 –45 –10 –5 –1 0 1 5 10 45

500 – 5,000 1 5 –225 –50 –25 –5 0 5 25 50 225

1,000 – 10,000 1 10 –450 –100 –50 –10 0 10 50 100 450

1 – 10 8 & 12 0.01 –0.45 –0.1 –0.05 –0.01 0 0.01 0.05 0.1 0.45

10 – 100 8 & 12 0.1 –4.5 –1 –0.5 –0.1 0 0.1 0.5 1 4.5

30 – 300 8 & 12 0.2 –9 –2 –1 –0.2 0 0.2 1 2 9
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Información para pedidos

Tacta® 
Referencia

Canales Rango de volumen  
(µL)

Incremento  
(µL)

Volumen de 
ensayo (µL)

Error Limite ± (%)                            
sistemáticoN (µL)

Error aleatorioN       Limite 
(%)                            (µL)

LH-729010 1 0.3 – 3 0.002 3
1.5
0.3

1.6
3.0
12.0

0.048
0.045
0.036

0.8
1.6
6.0

0.024
0.024
0.018

LH-729020 1 1 – 10 0.01 10
5
1

1.0
1.5
3.0

0.10
0.075
0.03

0.6
1.0
2.0

0.06
0.05
0.02

LH-729030 1 2 – 20 0.02 20
10
2

1.0
1.5
6.0

0.2
0.15
0.12

0.4
0.7
3.0

0.08
0.07
0.06

LH-729050 1 10 – 100 0.10 100
50
10

0.8
1.0
3.0

0.8
0.5
0.3

0.2
0.3
1.0

0.2
0.15
0.1

LH-729060 1 20 – 200 0.20 200
100
20

0.6
1.0
2.5

1.2
1
0.5

0.2
0.3
0.9

0.4
0.3
0.18

LH-729070 1 100 – 1,000 1.00 1,000
500
100

0.7
0.9
3.0

7
4.5
3

0.2
0.2
0.6

2
1
0.6

LH-729080 1 500 – 5,000 10.0 5,000
2,500
500

0.6
0.7
2.4

30
17.5
12

0.2
0.25
0.6

10
6.25
3

LH-729090 1 1,000 – 10,000 20.0 10,000
5,000
1,000

0.6
1.2
3.0

60
60
30

0.2
0.3
0.6

20
15
6

LH-729120
LH-729220

8
12

1 – 10 0.01 10
5
1

1.5
2.5
5.5

0.15
0.125
0.055

1.0
2.0
4.0

0.1
0.1
0.04

LH-729130
LH-729230

8
12

10 – 100 0.10 100
50
10

0.9
1.2
4.0

0.9
0.6
0.4

0.4
0.6
2.0

0.4
0.3
0.2

LH-729140
LH-729240

8
12

30 – 300 0.20 300
150
30

0.6
1.0
3.0

1.8
1.5
0.9

0.25
0.4
1.0

0.75
0.6
0.3

Nota: Los valores indicados para los errores sistemáticos y aleatorios son válidos para las pipetas indicadas utilizadas en combinación con las puntas no estériles Sartorius Optifit adecuadas y solo se pueden 
lograr en condiciones estrictamente controladas durante los exámenes de tipo de acuerdo con la norma ISO 8655. Las pipetas indicadas con otras puntas Sartorius cumplen con las especificaciones 
indicadas en la norma ISO 8655.
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